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	Tijd
	Onderwerp
	Docent**

	17:45 – 18:00 uur
	Ontvangst
	P.G.R. Ruiter /
M.S. Koster

	18:00 – 19:45 uur
	-Achtergrondstraling in Nederland
-Energie, atoombouw en röntgenstraling
-Dosimetrie
-Biologische effecten
	P.G.R. Ruiter /
M.S. Koster

	19:45 – 20:00 uur
	Koffiepauze
	

	20:00 – 21:45 uur
	-Wetgeving (rechtvaardiging, optimalisatie, dosislimieten)

-Optimalisatie (Beeldvorming m.b.v. een C-boog)
-Stralingsbescherming patiënt

-Stralingsbescherming medewerkers en derden 
	P.G.R. Ruiter /
M.S. Koster

	21:45 – 22:00 uur
	Evaluatie/Uitreiking certificaten


	P.G.R. Ruiter /
M.S. Koster


* Wijzigingen voorbehouden

** Een van de genoemde docenten zal de dag aanwezig zijn

Leerdoelen
Basisbegrippen dosimetrie

· De begrippen dosis, equivalente dosis, effectieve dosis en volgdosis kennen en kunnen gebruiken.

· Het begrip dosis kunnen beschrijven in termen van intreedosis, uittreedosis, ruimtedosis, patiëntendosis

· De grootte van de verschillende medische röntgendoses en nucleaire doses met elkaar kunnen vergelijken en met de achtergrond.

· Het kennen van de dosislimieten voor werkers en derden

· Het risico kunnen inschatten van een bepaalde dosis

Doelstellingen stralingsbescherming werkers 

· De drie principes (rechtvaardiging, optimalisatie, dosislimieten) van de stralingsbescherming kunnen noemen en toepassen

· Het optimalisatieprincipe toepassen op verschillende factoren bij een röntgenonderzoek met betrekking tot werkers (bijvoorbeeld buisspanning, buisstroom, afstand, veldgrootte, afscherming, etc).

· Optimalisatie van buisspanning bij digitale detectoren en conventionele röntgen.

· De afschermende werking van een loodschort/loodglas kunnen bepalen

· De drie principes kunnen toepassen aan de hand van een aantal casussen.

Doelstellingen stralingsbescherming patiënten en derden

· De principes (afscherming, afstand en tijd) kunnen noemen waarop de dosis van patiënten en derden kan worden beperkt

· Het optimalisatieprincipe kunnen toepassen op verschillende factoren bij een röntgenonderzoek met betrekking tot patiënten (bijvoorbeeld buisspanning, buisstroom, filtering, SID, veldgrootte, afscherming, strooistralenrooster etc).

· De afschermende werking van een muur, looddeur kunnen bepalen

· De drie principes kunnen toepassen aan de hand van een aantal casussen: 

· Dosisreductie voor de patiënt bij interventiegeleide röntgen

· Voorbehouden handeling, wat mag wel en wat mag niet?

· Gebruik strooistralen rooster bij patiënten, wanneer wel en wanneer niet?

· Rechtvaardiging bij een zwangere patiënt, dosis op de foetus
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